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PROFESSIONAL PARCEL LOGISTIC

ZASADY BALENI TEKUTIN
Rizika prepravy v systému PPL CZ
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Nevhodné zabalené zbozi
poskozuje tiidici linky
avozidla.

Pii poskozeni vytekly
obsah znehodnoti
ostatni zasilky!
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200 000 baliku! Prizplsobte baleni automatizaci.
Rizika padud a narazu!
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5vrstva vinitd
lepenka

&

Bublinkova

Oddélte obsah
od sebe - vlozte
do sacku a sacek

uzaviete.

Vytvoite
deformacni zény
kolem celého
obsahu.

Zasilka -
az 10x
ul

Tlaky
s Vibrace

- rozbiti dna - prasknuti - propichnuti
- kontakt mezi sebou - odskoceni uzavéru - promécknuti
- pad z vysky - pad z vysky - odskoceni uzavéru

- zatizeni - zatizeni

\ - zatizeni

Vysoké riziko odskoceni zacvakavacich uzavéri!
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Kvalitni
3vrstva vinita
lepenka

D

Kvalitni
5vrstva vinita
lepenka

Do 10 kg Nad 10 kg
Oddélte obsah Uzavéry
od sebe - vloZte zajistitéte proti
do sacku a sacek otevieni pFi

uzaviete. nérazu.

\_ J

Baleni tekutin v plastovych obalech.
Vytvoite dostatecné deformacni zény kolem celého
obsahu.
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Kvalitni
3vrstva vinita
lepenka

Kvalitni
5vrstva vinita
lepenka

Oddélte
jednotlivé lahve

od sebe. Vytvoite

deformaéni zény
kolem celého
obsahu.

Bublinkova
folie
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Baleni tekutin v plechovych obalech.
Uzavéry zajistitéte proti otevreni lepici paskou nebo
stretch félii.
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Baleni tekutin v sklenénych obalech.
Obsah zajistéte proti pohybu.
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Zasady pro baleni tekutin:
Pouzivejte kvalitni obalové materialy a krabice.
Uzéavéry zajistéte lepici paskou, stretch folii.
Kazdy kus omotejte bublinkovou félii apod.
Oddélte jednotlivé kusy od sebe.
Cely obsah vlozte do sacku/pytle a uzaviete.
Vytvorte dostatecné deformacni zény kolem celého
obsahu - nejsilnéjsi dno + vrch.
Zajistéte obsah proti pohybu.
Cely balik musi byt pevny a kompaktni.
9. Otestujte balik padem z 60 - 80 cm

(CSN EN 22248 a 24180-20).
10. Zasilka musi vydrzet 5 nasobek vlastni hmotnosti.
11. Oznacte manipulacni znackou podle

CSN EN ISO 780.
12. Zajistéte originalitu baleni kvalitnim zalepenim.
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nas sveét jsou vase zasilky



